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Art. 8. - L’aire d'absorption équivalente des revétements absor-
bants disposés dans les circulations honzontales et halls dont le
volume est inférieur 4 250 m” et dans les préaux doit représenter an
moins la moiué de la surface au sol des locaux considérés.

L'aire d'absorption équivalenie A d'un revélement absorbant est
donnée par la formule :

A=Sxa,

ol § désigne Ia surface du revétement absorbant et @, son indice
d’évaluation de 1'absorption.

On prendra l'indice a _ des surfaces  I'air libre des cuculanons
horizontales, halls et préaux, égal & 0,8,

Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.

Art. 7. - La valeur de I'isolement acoustique standardisé pon-
déré, D 1., des locaux de réception cités dans 1'article 2 vis-2-vis
des bruics des infrastructures de Iransports terrestres est la méme que
celle imposée aux bitiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de
I"arrété du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas étre infé-
neure 4 30 dB.

Dans les zones définies par le plan d’exposiion ou bruit des aéro-
dromes, au sens de 'article L. 147-3 du code de 'urbanisme, 1"iso-
lement acousuque standardisé pondéré D ;, des locaux de réceplion
visés A I'article 2 est le suivant:

— en zone A: 47 dB ;
—en zone B: 40 dB ;
— en zone C: 15 dB.

Art 8. — Les aicliers bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression acousligue contnu équivalent pondéré A, défini par la
norme NF §31-084, supérieur & 85 dB(A) au sens de l'article
R. 235-11 du code du travail.

Ces locaux devront étre conformes aux prescriptions de la régle-
mentation relative & la correction acoustique des locaux de travail
(arrété du 30 aodlt 1990 pris pour 1'apphication de I"amicle R. 235-11
du code du travail et relatif 4 la correction acoustique des locaux de
travail). Les résultats prévisionnels devront &we justifiés par une
étude spécifique aux locaun.

Art. 9. — Les limites énoncées dans les articles 2 2 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0,5 seconde 2 toutes les fréquences.

L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,;,
entre deuxn locaux est évalué selon la morme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal A la somme de
I'isolement acoustique standardisé pondéré D_,_ et du terme d’adap-
tation C.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, D, ., contre les
bruits de I'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN 150
717-1 (indice de classement § 31-032-1) comme étant égal 4 la
somme de I'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,,. et du
terme d’adaptation C_

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L' 1. st évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classe-
ment §31-032-2).

En ce qui concerne les brnts d’équipement, le nivean de pression
acoustique normalisé, L, , est évalué selon la norme NF S 31-057.

L'indice d’évaluation de I'abscrption, a,, d’un revétement absor-
bant est défini dans la norme NF EN [SO 11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur 1'évaluation de 1’absorption acoustique
des maténaux utilisés dans le bitiment.

La durée de réverbération d’'un local, T, est mesurée selon la
norme NF § 31-057.

o T»

Art. 10. - Les dispositions du présent arrété sont applicables A
tout établissement d'enseignement ayant fait I"objet d’une demande
de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévalions de bétiments d’établissements d'enseignement existants
et aux additions a de tels batiments, déposée A compter de six mois
aprés la publication au fournal officiel de la République frangaise
du présent arrété.

Art. 11. - L'arrété du 9 janvier 1995 reladf 4 la himtation du
bruit dans les établissements d'enseignement est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
teur de I'enseignement scolaire, le directeur de |\'enseignement supé-
rieur, le directeur de la prévention des pollutions et des msques et le
directeur général de |'urbanisme, de I'habitat et de lao construction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécuuon du
présent arété, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise,

Fait A4 Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de 'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSLROUN
Le minisire de !'intérieur,
de la sécurité intérieure
er des libertés locales,
Pour le minisue el par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bun

Le minisire de la jeunesse,
de I'éducation nationale er de la recherche,
Pour le minisue et par délégation :
Le directeur du cabnet,
A. BoaissinoT
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme er de la mer,
Pour Ie ministre et par délégalion :
Le directeur général de !'urbanisme,
de 'habitar et de la consiruction,
F. DELARUE

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empéchement du directeur général
de la santé :

Lz chef de service,

Y. CoqQuin

Arrétd du 25 avril 2003 relatif 4 la limitation du bruilt
dans les é&tablissaments de santé

NOR: DEVPO320067A

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le mimstre de I'équipement, des transports, du logement, du
lourisme et de la mer, la munistre de 1"écologie et du développement
durable et le mimstre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Consell du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementalions techniques el des régles
relatives aux services de la société de 1'information, et notarnment la
notification n* 2001/523/F ;

Vu le code de la construction et de 1'habital, et notamment ses
articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 er R. 111-23-3;

Vu le code de |'urbanisme, et notamment son article L, 147-3;

Vu le code du travail, el notamment son article R. 235-2-11;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de I'environnement, et notamment ses
L.571-1 a L.571-25;

Vu le décrel n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
I'article L. 111-11-1 du code de la construcuon et de |'habitation et
relatif aux caractfristiques acoustiques de certains bitments aulres
que d’habitation et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95408 du 18 avril 1995 relatif 4 la lutte contre
les bruits de voisinage ;

Vu l'arrété du 30 mai 1996 relanf au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et a |'1solement acousuque des biti-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu I'avis du Conseil supérieur d’hygigne publique de France en
date du 20 novembre 2001 ;

¥Yu I'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avdl 2003,

articles

Arrétent ;

Art. 1. - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de I"habitation et L. 147-3
du code de I'urbanisme, le présent ammété fixe les seuils de bruit et
les enigences technigues applicables aux établissements de santé
régis par le livre I= de la partie VI du code de la santé pubhque.

Il s’applique aux bitiments neufs ou parties nouvelles de bAati-
MEenLS existants.

Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,
exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit étre égal ou
supérieur aux valeurs indiquées dans le lableau ci-apres.
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EMISSION — SALLES YEXAMENS
LOCAUX al de consultanons, SALLES D'OPERATIONS,
d'hédbergament burgaux médicaux d'obstétrique CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX
AECEPTION at da soirma a Loignante, et mallea de Lravail
L salles d'atients
Salles d‘opérations, d'obstétrique a7 47 47 32 47
el sallas de travail.
Locaux d'hébergamant et de soins, 42 [¥] 47 7 42
salles d'examen et de consul-
tation, salles d'attente (7,
bureaux médicaux et soignents,
autres locaux ol pauvent 8tre
préssnts des malades.

{*) Hors salles d’attents des services d'urgencs.

La porite entre les cabines de déshabillage el les cabinets de
consultation devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique pon-
déré R, =R, + C supéneur ou égal & 35 dB.

Art. 3. - La constiution des parois horizontales, y compris les
revdternents de sol, ef des parois verticales, doit &ire telle que le
miveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L', ., du
bruit persu dans un local autre qu'une circulation, un local tech-
nique, une cuisine, un sanitaire ou une buandene ne dépasse pas
60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté-
rieurs A ce local, 4 'exception des locaux techniques, par la machine
4 chocs normalisée.

Art. 4. — Le niveau de pression acoustique normalisé, L .., du
bruit engendré dans un local d’hébergement par un équipement du
bitiment exténeur i ce local pe doit pas dépasser 30 dB(A) en
général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires
des locaux d'hébergement voisins.

Le niveau de pression acoustique normalisé, L_.,, du bruit
transmis par le fonclionnement d’un équipement collectif du bat-
ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

— dans les salles d'examens et de consuhations, les bureaux

médicaux er soignanis, les salles d’attente ; 35 dB(A);

— dans les locaux de soins: 40 dB(A);

— dans les salles d’opérations, d'obstétrique et les salles de tra-

vail = 40 dB(A).

Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
seconde, & respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-
aprds. Elles correspondent 4 la moyenne amihmétique des durées de
réverbération dans les mtervalles d’oclave centrés sur 500, 1000, et
2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non cccupés.

VOLUME DUREE
des locaux NATURE DES LOCAUX de rédverbératian moyenns
(V) {sxprimée en seconda)
Salle da restauration. Tr<DBs
Salle de repos du psrsonnal. Tr<05s
V< 280m | Local public d'accueil. Trs1ls
Local d'hébergement ou de Trs0Bs
s0Ins, salles d’examen et de
consullations, bureaux
médicaux et soignants.
YV > 2580 m? | Local et circulabon accessible Tr<12s
au public {*). sSi2m<Ysi2m
Tr < 0,154V
sivV>512m
(*) A l'exception des circulations communes intérieures aux sec-
teurs d'hébergement st de soins.

Art 6. - L aire d'nbsorption équivalente des revétements absor-
bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé-
bergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface
au sol de ces circulations.

L'ure d"absorption équivalente A d'un revetement absorbant est
donnée par la formule :

A=5Sxa,

ol S désigne la surface du revélement absorbant et a, son indice
d’évaluation de 1'abscrption.

Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les
bruits de I'espace extérieur, D, , . des locaux d'hébergement et de
soins vis-3-vis des bnuts extérieurs ne doit pas étre inférieur a
30 dB.

En outre, 1a valeur de I'isolement acoustique standardisé pondéré
D14y des locaux d’hébergement et de soins vis-a-vis des bruits des
infrastructures de transporis terrestres est la méme que celle imposée
aux bariments d"habuation aux articles 5, 6, 7 et 8 de I'arr&lé du
30 ma 1996 susvisé.

Dans les zones définies par le plan d'exposition auw bruits des
aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de I'urbanisme,
1"1solement acoustique standardisé pondéré D ;, des locaux d’héber-
gement et de soins est le suivant:

— en zone A: 47 dB;

—en zone B: 40 dB;

—en zone C: 35 dB.

Art. B. — Les hmutes énoncées dans les ardicles 2, 3, 4 et 7
s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver-
bération de référence de 0,5 seconde A toules les fréquences.

L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D .,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
{indice de classement S 31-032-1) comme élant égal 4 la somme de
I'1solement acoustique standardisé pondéré D, ., et du terme d'adap-
tation C.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,.... contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO
717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal A la
somme de !'1solement acoustique standardisé pondéré, D . _. e du
terme d'adapranon C,.

Le mveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L’ 1. est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas-
sement S 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression
acoustique normahisé, L ;. est évalué selon la norme NF S 31-057.

L'indice d’évaluation de |'absorption, a,. d'un revélement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur |'évaluation de I'absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le batment,

La durde de réverbération d'un local, T,, est mesurde selon la
norme NF § 31-057.

Art. 9. - Les dispositions du présent ammété sont applicables A
tout élablissement de santé ayant fat l'objet d'une demande de
permus de construire oo d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de batiments d'élablissements de santé existants et aux
additions 2 de tels biuments, déposée 2 compter de six mois aprés
la publication au Jourmal officiel de la République frangaise du
présent arrété.

Art. 10. - Le directeur de I'hospitalisation et de I'orgamsation
des soins, le directeur général de la samié, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de 1'urbanisme, de 'habitat
et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et
des nsques sont chargés, chacun en ce qui le concermne, de ['exé-
cution du présent amdté, qui sera publié¢ au Jowrnal officiel de la
République frangaise.



9106

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE

28 ma 2003

Fait & Paris, le 25 avril 2003
La ministre de 'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégauon :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON

Lz ministre de I'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertds locales,
Pour [e munistre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur

Le mintsire de I'équipement, des transports,
du logement, du tourisme el de la mer,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de I'urbanisme,
de 'habitar er de la construction,

F. DraRUE

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinel,

L.-C. ViossaTt

Arrété du 25 avril 2003
relatif 4 la limitation du bruit dans les hotels

NOR: DEVFPQ320068A

Le munistre de I'équipement, des transports, du logement, du lou-
nsme et de la mer, la ministre de I’écologie et du développement
durable, le ministre de 1a santé, de la famille et des personnes handi-
capées et le secrétaire d'Etat au tounsme,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'informabon dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des régles
relarives aux services de la société de 'information, et notamment la
notificalion n° 2001/525/F ;

¥u le code de la construction et de 1'habilation. el notamment ses
amicles R. 111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3 ;

Vu le code de I'urbanisme, et nolammenl son article L. 147-3;

Vu le code du travail, et notamment son article R.235-11;

Yu le code de l'environnement, et notamment ses articles
L.571-1 A L.571-25;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de
I'article L. 111-11-1 du code de la construction et de 1"habitation, et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains biuments autres
que d’habitation et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95-408 du 1B avnl 1995 relatif & la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n~ 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres-
criptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant & ttre habiiel de la musique amplifiée, a I'ex-
clusion des salles dont 'aclivité est réservée 2 1'enseignement de la
musique et de la danse ;

Vu 'arrété du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hotels et résidences de tourisme ;

Vu l'arréié du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
tures de transporis terrestres et A l'isolement acoustique des bét-
menis d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrétd du 15 décembre 1998 pris en application du décret
n® 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

VYu I"avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avril 2003,

Arrétent :

Art. 1. = Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de 1'habitation et L. 147-3
du code de 'urbanisme, le présent arrété fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux hotels classés ou non dans
la catégorie « de tourisme », A 'exception des résidences classées
«de tounsme » et autres hébergements touristiques assimilables A
des logements. Il s’apphque aux bAtiments neufs ou parties nou-
velles de bitiments existants.

Les résidences classées « de tourisme » et autres hébergements
touristiques assimilables & des logements sont soumis A la régle-
mentation concernant les batiments & usage d'habitaton, au regard
de laguelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés
comme des locaux d’activité.

Art. 2. — Pour les hétels, I'isolement acoustique standardisé pon-
déré D,., entre locaux dou Etre épal ou supéneur aux valeurs
{exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-apres :

LOCAL
de LOCAL D’EMISSION Dora
récaplion

Chambre voisine. 50
Salle de bains d'une autra chambre.

Chambra

Circulation intérieure. 38

Bureau. 50
Local de repos du personnel. — Vestiaire farmé.
Hall de réception.

Salle de lecturs.

Salle de réunion. 55
Atelier.

Bar. - Commarca.

Cuisine.

Garage. - Parking. - Zone de livreison lermdée.
Gymnese. - Piscine intériaure.

Restaurant.

Sanitaire collsctil.

Salla da TV.

Lavaria,

Local poubelles.

Casino. - Salon da réception sans sononsahion. 603
Club de sanlé,
Salle ds jeux

Discothique. — Salle de danss. ")

Chambra voisina. 45
Salle de bains d‘une autre chambre.

Salls ds bains

Circulation intérieure, 38

|*) Las exigences d’isolemant sont cellas définies dans I'arr8té du
15 décembre 1998 pris en applicadon du décret n® 98-1143 du
15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux éta-
bllssaments ou locaux recevant du public at dlrﬁjsant 3 titre habi-
tuel de la musiqus amplifiée, 4 I"'exclusion des sallas dont |'activité
ast résarvée 2 l'enseignemant de la muslque et de la dansa.

Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revltements de sols, et des parois verticales doit étre telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L ., du
bruit pergu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des
chocs sont predults par la machine 3 chocs normalisée sur le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs A la chambre considérée
et & ses locaux privatifs.

Art. 4, - Dans des condilions normales de fonctionnement, le
niveau de pression acoustique normalisé, L .., du bruit engendré
dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du
batiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée A
35 dB(A) lorsque 1"équipement est implanté dans la chambre (chauf-
fage, climatisation).

Art. 5. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D, , .. des
chambres contre les bruits de ['espace emtérieur doit étre au
mimmum de 30 dB.

L’isolement acoustique standardisé pondéré, D,;,,. des chambres
vis-A-vis des aires de livraison extérieures doit étre au minimum de
35dB.

La valeur de I'isolement acoustique standardisé pondéré, D,
des chambres vis-A-vis des bruws des infrastructures de transports
lerrestres est la méme que celle imposée aux bdtiments d'habilabon
aux amicles 5, 6, 7 et 8 de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé,

Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de I'article L. 147-3 du code de 1'urbanisme, I'iso-
lement acoustique standardisé pondéré D,,, des locaux de réception
visés A Darticle 2 est le sujvant :

—en zone A: 47dB;

— en zone B 40dB;

— en zone C: 35dB.



